Практическая работа 5 этапа  Х Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2009 года
9 класс 
«Изготовление повязки для  дежурного судьи»

Основная деталь (1 шт.) - ширина 22 см., длина 27 см. 

Детали завязок (4 шт.) -  ширина 4см., длина 20 см.  
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	Последовательность

выполнения работы
	Графическое изображение

	Обработка завязок накладным швом с расположением шва по краю детали:

Подогните один короткий срез детали на 10 мм   и  заутюжьте (рис. 1).
Боковые стороны деталей подогните на    5 мм, заутюжьте и заметайте прямыми стежками (рис.2).
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       Рис. 1                       Рис. 2

	Сложите деталь завязки вдоль, перепуская один сгиб относительно другого на 2 мм. 
Выполните накладной шов по всей длине завязки. Расстояние от сгиба до строчки    2 мм.
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	Обработка основной детали  повязки. 

Сложите основную деталь вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь, срезы уровняйте. 
Сметайте и стачайте шов, разутюжьте. Ширина шва 10 мм.  В середине шва прервите строчку для вывертывания.
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	Сложите повязку так, чтобы шов располагался по середине. Вложите завязки внутрь детали, располагая их вплотную к сгибам основной детали. 
Сметайте, обтачайте боковые срезы основной детали. Ширина шва 10 мм. 
Срежьте углы, удалите наметку, выверните и приутюжьте.
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